Большая Советская Энциклопедия (МК)
БСЭ БСЭ
	Большая Советская Энциклопедия (МК)
	МКГСС система единиц
	МКС система единиц
	МКСА система единиц
	МКСК система единиц


Большая Советская Энциклопедия (МК)


МКГСС система единиц

МКГСС систе'ма едини'ц
 (MkGS система), система единиц физических величин, основными единицами которой являются: метр [broken external link: page_076-046]
, килограмм-сила [broken external link: page_061-083]
, секунда [broken external link: page_100-896]
. 
Вошла в практику в конце 19 в., была допущена в СССР ОСТом ВКС 6052(1933), ГОСТом 7664—55 и ГОСТом 7664—61 «Механические единицы». Выбор единицы силы в качестве одной из основных единиц обусловил широкое применение ряда единиц МКГСС с. е. (главным образом единиц силы, давления, механического напряжения) в механике и технике. Эту систему часто называют технической системой единиц. За единицу массы в МКГСС с. е. принята масса тела, приобретающего ускорение 1 м/сек
2
 под действием приложенной к нему силы 1 кгс.
 Эту единицу иногда называют технической единицей массы (т. е. м.) или инертой. 1 т. е. м. » 9,81 кг.
 МКГСС с. е. имеет ряд существенных недостатков: несогласованность между механическими и практическими электрическими единицами, отсутствие эталона килограмма-силы, отказ от распространённой единицы массы — килограмма (кг
) и как следствие (чтобы не применять т. е. м.) — образование величин с участием веса вместо массы (удельный вес, весовой расход и т. п.), что приводило иногда к смешению понятий массы и веса, использованию обозначения кг 
вместо кгс
 и т. п. Эти недостатки обусловили принятие международных рекомендаций об отказе от МКГСС с. е. и о переходе к Международной системе единиц [broken external link: page_074-958]

 (СИ).
  Лит.
 см. при ст. Система единиц [broken external link: page_102-624]

.
  Г. Д. Бурдун. 


МКС система единиц

МКС систе'ма едини'ц
 (MKS система), система единиц механических величин, основными единицами которой являются: метр [broken external link: page_076-046]
, килограмм [broken external link: page_061-082]

 (единица массы), секунда [broken external link: page_100-897]
.
 Была введена в СССР ГОСТом 7664—55 «Механические единицы», замененным ГОСТом 7664—61. Применяется также в акустике в соответствии с ГОСТом 8849—58 «Акустические единицы». МКС с. е. входит как часть в Международную систему единиц [broken external link: page_074-958]

 (СИ). 

МКСА система единиц

МКСА систе'ма едини'ц
 (MKSA система), система единиц электрических и магнитных величин, основными единицами которой являются: метр [broken external link: page_076-046]
, килограмм [broken external link: page_061-082]

 (единица массы), секунда [broken external link: page_100-896]
, ампер [broken external link: page_046-540]
.
 Принципы построения МКСА с. е. были предложены в 1901 итал. учёным Дж. Джорджи, поэтому система имеет и второе наименование — Джорджи система единиц [broken external link: page_026-391]
.
 МКСА с. е. применяется в большинстве стран мира, в СССР она была установлена ГОСТом 8033—56 «Электрические и магнитные единицы». К МКСА с. е. принадлежат все уже ранее получившие распространение практические электрические единицы: ампер [broken external link: page_046-540]
, вольт [broken external link: page_006-491]
, ом [broken external link: page_084-336]
, кулон [broken external link: page_067-280]

 и др.; МКСА с. е. входит как составная часть в Международную систему единиц [broken external link: page_074-958]

 (СИ). 

МКСК система единиц

МКСК систе'ма едини'ц
 (MKSK система), система единиц тепловых величин, основными единицами которой являются: метр [broken external link: page_076-046]
, килограмм [broken external link: page_061-082]

 (единица массы), секунда [broken external link: page_100-896]
, кельвин [broken external link: page_060-545]

 (единица термодинамической температуры). Применение МКСК с. е. в СССР установлено ГОСТом 8550—61 «Тепловые единицы» (в этом стандарте ещё применено прежнее наименование единицы термодинамической температуры — «градус Кельвина», измененное на «кельвин» в 1967 13-й Генеральной конференцией по мерам и весам [broken external link: page_009-347]

).
 В МКСК с. е. пользуются двумя температурными шкалами [broken external link: page_109-745]
: 
термодинамической температурной шкалой и Международной практической температурной шкалой (МПТШ-68). Наряду с кельвином для выражения термодинамической температуры и разности температур применяют градус Цельсия, обозначаемый °С и равный кельвину (K). Как правило, ниже 0 °С приводят температуру Кельвина Т, выше 0 °С — температуру Цельсия t 
(t 
= T
 — T
0
, где T
0
 = 273,15 K). В МПТШ-68 также различают международную практическую температуру Кельвина (символ T
68
) и международную практическую температуру Цельсия (t
68
); они связаны соотношением t
68
 = T
68
 — 273,15 K. Единицами T
68
 и t
68
 являются, соответственно, кельвин и градус Цельсия. В наименования производных тепловых единиц может входить как кельвин, так и градус Цельсия. МКСК с. е. входит как составная часть в Международную систему единиц [broken external link: page_074-958]

 (СИ). 
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