Противотанковая мина ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62
Министерство обороны СССР
	Примечания


ПРОТИВОТАНКОВАЯ МИНА ТМ-62П2
Противотанковая мина ТМ-62П2 (с пластиковым корпусом) предназначается для минирования местности против танков, самоходных ракетных и артиллерийских установок, колесных и гусеничных бронетранспортеров противника.
Минный взрыватель МВП-62 предназначается для приведения в действие противотанковых мин серии ТМ-62.
Основные тактико-технические характеристики
Вес мины с взрывателем МВП-62 — 9,35–10,0 кг
Вес мины без взрывателя — 8,8–9,5 кг
Вес заряда ВВ при снаряжении:
— тротилом — 6,5 кг
— смесью МС или ТГА — 7,0 кг
Диаметр мины — 320 мм
Высота мины с взрывателем МВП-62 — 128 мм
Мина ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62, установленная в грунт, не обнаруживается существующими индукционными миноискателями.
Мина ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62 устанавливается средствами механизации минирования (ГМЗ-2, ПМЗ-4, ПМР-3, ВМР-1) и вручную.
Мина ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62 имеет повышенную устойчивость к воздействию воздушной ударной волны ядерного взрыва и взрыва удлиненного заряда разминирования. Мина, установленная в грунт, не срабатывает и сохраняет работоспособность:
— после воздействия ударной волны с давлением во фронте 3,5 кг/см²;
— после взрыва удлиненного заряда разминирования с весом ВВ 8 кг/м на расстоянии 4 м от оси заряда и далее; на расстоянии 1–4 м от оси удлиненного заряда сохраняют работоспособность не менее 50 % установленных в грунт мин.
Мина ТМ-62П2 допускает ее применение со всеми взрывателями для мин серии ТМ-62 и с детонирующим устройством ДУ-62, а также может применяться с комплектом управляемого минирования УМП.
Устройство мины
Мина ТМ-62П2 (рис. 1) состоит из корпуса, заполненного зарядом ВВ, взрывателя или пробки. Для переноски мины имеется съемная ручка (сумка) из тесьмы.
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Рис. 1. Противотанковая мина ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62 в транспортном положении (общий вид):
1 — мина; 2 — взрыватель; 3 — ручка.
Корпус 1 (рис. 2) пластмассовый, состоит из двух частей, соединенных при помощи резьбы. В центре корпуса выпрессован запальный стакан 2, в котором помещен промежуточный детонатор 3 (цилиндрическая шашка из прессованного тротила весом 200 г). Стакан 2 имеет две резьбы: верхнюю — для ввертывания взрывателя или пробки 4 и нижнюю — для гайки 5, удерживающей промежуточный детонатор.
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Рис. 2. Противотанковая мина ТМ-62П2 (разрез):
1 — корпус; 2 — запальный стакан; 3 — промежуточный детонатор; 4 — пробка; 5 — гайка; 6 — резиновая прокладка; 7 — заряд ВВ.
Герметизация запального стакана при ввертывании взрывателя (пробки) в мину обеспечивается резиновой прокладкой 6.
На поверхности корпуса мины нанесена маркировка: шифр мины, марка завода-изготовителя, номер партии, год изготовления, шифр снаряжения.
Корпус заполнен зарядом ВВ 7 из литого тротила или смеси МС (ТГА).
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Рис. 4. Взрыватель МВП-62 в транспортном положении с вывернутой заглушкой:
1 — корпус; 2 — передаточный заряд; 3 — прорезь для вставления конца чеки при переводе взрывателя из боевого положения в транспортное; 4 — палец; 5 — хомутик; 6 — шток кнопки; 7 — заглушка.
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Рис. 5. Взрыватель МВП-62 в боевом положении с вывернутой заглушкой.
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Рис. 6. Взрыватель МВП-62 (разрез):
а — транспортное положение; б — боевое положение; в — положение кнопки в транспортном положении; г — положение кнопки в боевом положении;
1 — крышка; 2 — корпус; 3 — гайка; 4 — передаточный заряд ВВ; 5 — ударник; 6 — боевая пружина; 7 — лапки; 8 — резиновое кольцо; 9 — движок; 10 — пружина; 11 — втулка; 12 — диафрагма; 13 — сильфон; 14 — колпачок; 15 — кнопка; 16 — капсюль-детонатор; 17 — палец; 18 — хомутик; 19 — шток; 20 — распорная пробка; 21 — предохранительная чека; 22 — заглушка.
Крышка 1 (рис. 6) является приводом взрывателя, имеет ослабленное сечение в месте перехода от меньшего диаметра к большему, наружную и внутреннюю резьбы и выступы под ключ. Наружная резьба и выступы на крышке предназначены для ввинчивания взрывателя в мину. Внутренняя резьба служит для соединения крышки и корпуса 2 взрывателя при помощи гайки 3.
В корпусе 2 собраны ударный механизм, механизм замедления и передаточный заряд ВВ 4.
Ударный механизм состоит из ударника 5 с жалом и боевой пружины 6. На ударнике имеются два прилива-лапки 7, которыми он опирается через резиновое кольцо 8 (амортизатор) на корпус взрывателя. Пружина 6 верхним концом упирается в крышку.
Механизм замедления состоит из движка 9, пружины 10, втулки 11 с диафрагмой 12, имеющей отверстие, сильфона 13, колпачка 14, кнопки 15.
Движок 9 имеет на одном конце фланец и резьбу для соединения движка с втулкой 11 и сильфоном 13, на другом конце — стерженек, на который надета пружина 10. В средней части движок имеет гнездо для ввинчивания ниппеля с капсюлем-детонатором 16, углубление для блокировки движка ударником, в случае преждевременного срабатывания взрывателя, и два прилива. Один прилив имеет овальное отверстие и прорезь 3 (рис. 4), в которую вставляется конец чеки при переводе взрывателя из боевого положения в транспортное. Второй прилив имеет палец 17, на который надевается хомутик 18, насаженный и закрепленный на нижнем конце штока 19, кнопки 15. Хомутик 18 удерживает движок в транспортном положении.
Сильфон 13 — гофрированный резиновый баллончик, на открытом конце которого имеется утолщенный поясок, выполняющий роль герметизирующей прокладки. Для придания сильфону необходимой жесткости глухой его конец утолщен и имеет прилив, неподвижно закрепленный в колпачке распорной пробкой 20.
Кнопка 15 служит для перевода взрывателя из транспортного положения в боевое. Шток 19 кнопки проходит через отверстие в крышке, уплотненное для герметизации резиновой прокладкой, поджатой шайбами и гайкой.
В транспортном положении шток поднят и удерживается герметизирующей резиновой прокладкой и предохранительной чекой 21, надетой на кнопку. Движок 9 с капсюлем-детонатором отведен из-под жала ударника и от передаточного заряда и удерживается в этом положении хомутиком 18, надетым на палец движка. Сильфон заполнен воздухом.
Предохранительная чека 21 состоит из замка (фигурной скобы) и защелки.
Заглушка 22 пластмассовая, служит для герметизации взрывателя.
Взрыватель МВП-62 выпускается с завода в транспортном положении. Взрыватель имеет на крышке маркировку: шифр взрывателя, марка завода-изготовителя, номер партии и год изготовления.
Для ввертывания взрывателя в мину и вывертывания его из мины имеется ключ 1 (рис. 7), а для вывертывания и ввертывания заглушки — ключ 1 и фанерное гнездо 2, в которое устанавливается взрыватель при вывертывании и ввертывании заглушки ключом.
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Рис. 7. 1 — ключ для взрывателя МВП-62; 2 — фанерное гнездо.
Принцип действия
Перевод взрывателя из транспортного положения в боевое происходит после снятия предохранительной чеки и нажатия на кнопку до опускания её заподлицо с крышкой. При этом шток опускается и хомутик снимается с пальца движка. Движок под действием пружины давит на сильфон, выжимая из него воздух через отверстие в диафрагме.
Вытекание воздуха их сильфона продолжается 20-300 сек в зависимости от окружающей температуры. За это время движок передвигается до упора и капсюль-детонатор становится против жала ударника и передаточного заряда. С этого момента взрыватель находится в боевом положении.
При наезде на крышку взрывателя гусеницей танка (колесом автомобиля) происходит ее проламывание по ослабленному сечению, и крышка надавливает на ударник. Лапки ударника ломаются (усилие слома 18–25 кг), и ударник под действием боевой пружины жалом накалывает капсюль-детонатор. Капсюль-детонатор взрывается, вызывая взрыв передаточного заряда, промежуточного детонатора и заряда ВВ мины.
УЧЕБНЫЙ И УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННЫЙ ВЗРЫВАТЕЛИ
Учебный взрыватель УМВП-62 и учебно-имитационный взрыватель УИМВП-62 предназначаются для обучения войск обращению с взрывателями. Они отличаются от боевого взрывателя МВП-62 отсутствием боевых капсюля-детонатора и передаточного заряда. Передаточный заряд в этих взрывателях инертный. В учебном взрывателе вместо капсюля-детонатора поставлен охолощенный капсюль-воспламенитель. В учебно-имитационном на место капсюля-детонатора поставлен боевой капсюль-воспламенитель.
Отличительные признаки этих взрывателей на маркировке (кроме шифра): учебный имеет белую полосу; учебно-имитационный — красную.
СНАРЯЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА МИН К УСТАНОВКЕ
Для снаряжения мин ТМ-62П2 взрывателями МВП-62 отделением солдат в составе 7 человек рекомендуется следующая организация работ:
— 2 человека вскрывают ящики с минами, вынимают мины из ящиков и подносят к месту снаряжения;
— 2 человека вывертывают пробки из мин, осматривают гнездо мины и взрыватель и ввертывают его в мину;
— 2 человека относят снаряженные мины и укладывают их в укупорку или в ряды на погрузочной площадке;
— 1 человек (командир отделения) вскрывает ящики с взрывателями и руководит работой отделения.
За один час работы отделение солдат снаряжает 200–208 мин и производит уборку площадки снаряжения.
Для снаряжения мины взрывателем необходимо:
— вынуть мину из укупорки и осмотреть ее на отсутствие механических повреждений;
— вывернуть из мины пробку, осмотреть внутреннюю поверхность запального стакана, проверить наличие резиновой прокладки; если прокладка вывернулась вместе с пробкой, необходимо прокладку снять с пробки и вложить в горловину мины;
— вынуть взрыватель из укупорки, осмотреть его на отсутствие трещин по ослабленному сечению и других дефектов, препятствующих применению;
— проверить правильность установки и закрепления предохранительной чеки;
— ввернуть взрыватель в мину и подтянуть его ключом; ключ при этом накладывается на взрыватель вверх штифтами, так чтобы вырезы ключа захватывали выступы на крышке взрывателя;
— уложить снаряженную мину в укупорку или в контейнер заградителя ПМЗ-4 (раскладчика ПМР-3), или в кассеты заградителя ГМЗ-2; при укладке мин в контейнеры и кассеты ручки и чеки снимаются, укладываются в ящик или завертываются в бумагу и перевозятся с минами до их установки;
— собрать и уложить в ящики арматуру и пробки, вывернутые из мин, и хранить их на случай переснаряжения мин; бумагу и другой ненужный упаковочный материал собрать и сжечь.
УСТАНОВКА МИН
Мины ТМ-62П2 с взрывателями МВП-62 устанавливаются на местности при помощи средств механизации минирования: гусеничного минного заградителя ГМЗ-2[1], прицепного минного заградителя ПМЗ-4, прицепного минного раскладчика ПМР-3, вертолета, оборудованного ВМР-1, и вручную.
При установке мин с заградителей ГМЗ-2 и ПМЗ-4 и раскладчика ПМР-3 ручки с мин и предохранительные чеки с взрывателей снимаются при загрузке мин в кассеты ГМЗ-2 или контейнер ПМЗ-4 (ПМР-3). При установке мин с вертолета мины загружаются в вертолет с предохранительными чеками; чеки с взрывателей снимаются при подаче мин из кассеты на рольганг.
Перевод взрывателей в боевое положение (нажатие на кнопку) производится автоматически переводными механизмами средств механизации в конце выдающего лотка.
Для установки мины вручную необходимо:
— отрыть лунку и установить в нее мину;
— снять с взрывателя предохранительную чеку;
— нажать на кнопку до утопления ее заподлицо с крышкой;
— замаскировать мину.
После установки минного поля предохранительные чеки, завернутые в пакет, зарываются в грунт вблизи одной из крайних мин, о чем делается запись в формуляре минного поля. В последующем чеки могут быть использованы при снятии минного поля.
Нормы на установку минных полей из мин ТМ-62П2 с взрывателями МВП-62 соответствуют нормам, указанным в "Руководстве по устройству и преодолению инженерных заграждений", Воениздат, 1966 г.
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МИН
Для обезвреживания мин ТМ-62П2 с взрывателями МВП-62 необходимо:
— снять с мины маскировочный слой, осмотром убедиться, что крышка мины не имеет повреждений (трещин, проломов);
— вывернуть взрыватель из мины при помощи ключа, не допуская при этом ударов и сильных нажимов на взрыватель;
— вывернуть из взрывателя заглушку; для этого взрыватель вниз крышкой ставиться в фанерное гнездо (рис. 7), а ключом, наложенным вырезом в ручке на заглушку, производится ее вывертывание или взрыватель выступами на крышке ставится в прорези ключа 1, а другим ключом отвертывается заглушка также, как и в первом случае;
— с помощью предохранительной чеки или металлической пластинки, вставленной в прорезь на приливе движка (рис. 4), передвинуть движок в транспортное положение и, нажимая на конец штока кнопки, надеть хомутик на палец движка;
— надеть на кнопку предохранительную чеку и запереть ее;
— ввернуть и подтянуть ключом заглушку, пользуясь фанерным гнездом или вторым ключом;
— очистить взрыватель, запальный стакан, резиновую прокладку и корпус мины от грунта;
— ввернуть взрыватель в мину и подтянуть его ключом.
Через 5-10 минут после перевода взрывателя в транспортное положение сильфон заполнится воздухом, и мина готова к повторному применению.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. К снаряжению и установке мин ТМ-62П2 с взрывателем МВП-62 допускаются лица, знающие устройство и принцип действия мины и взрывателя и получившие соответствующий инструктаж по технике безопасности.
2. При обращении с минами и взрывателями руководствоваться общими положениями "Руководства по материальной части средств инженерного вооружения. Средства минирования и разминирования, книга первая или вторая. Инженерные боеприпасы", Воениздат, 1963 г.
3. Запрещается транспортировка, хранение и переноска мин, снаряженных взрывателями в боевом положении (с прижатой крышкой).
4. Запрещается транспортировка и установка средствами механизации минирования взрывателей, переведенных из боевого положения в транспортное ранее истечения 10 минут с момента перевода.
5. Запрещается обезвреживать мины:
— установленные в неизвлекаемое положение;
— имеющие повреждения (трещины по ослабленному сечению) и пробоины на взрывателях;
— подвергшиеся воздействию взрыва или артиллерийского огня и находящиеся не далее 2 м от границы воронки взрыва.
Эти мины уничтожаются взрывом накладных зарядов ВВ весом не менее 0,4 кг на месте нахождения.
Допускается стаскивание поврежденных мин и мин, поставленных в неизвлекаемое положение, кошкой с безопасного расстояния или из укрытия, с последующим уничтожением взрывом накладных зарядов.
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА
Мины ТМ-62П2 и взрыватели МВП-62 с заводов-изготовителей поступают на базы (склады) раздельно в штатной укупорке. В таком виде они могут поступать и в войсковые части. В войсковые части мины ТМ-62П2 могут поступать с баз (складов) также и в окончательно снаряженном виде с взрывателями МВП-62 в транспортном положении.
Мины ТМ-62П2 и взрыватели МВП-62 перевозятся в своей штатной укупорке всеми видами транспорта.
Мины ТМ-62П2, окончательно снаряженные и неснаряженные, хранятся и перевозятся в деревянных ящиках по 4 штуки. Размер ящика 660×400×430 мм. Вес ящика с минами от 53 до 60 кг.
Допускается транспортировка мин ТМ-62П2, снаряженных взрывателями МВП-62 в транспортном положении без предохранительных чек, только в контейнерах и кассетах средств механизации минирования. При транспортировке мин в контейнерах (без чек) через каждые 300 км пробега производится осмотр мин на отсутствие прожатия кнопок у взрывателей. При обнаружении взрывателя с прожатой кнопкой он переводится в транспортное положение.
Взрыватели МВП-62 отдельно от мин хранятся и перевозятся в деревянных ящиках по 16 или 24 штуки.
В ящиках по 16 штук — взрыватели уложены в 2 ряда по 8 шт. в ряду на деревянной арматуре. В ящик вложены ключ и фанерное гнездо для ввертывания и вывертывания взрывателя и заглушки. Размеры ящика 655×580×215 мм. Вес ящика с взрывателями 27 кг.
В ящиках на 24 штуки взрыватели на деревянной арматуре уложены в 3 ряда в полиэтиленовый пакет. Вместе с взрывателями в пакет уложен ключ и фанерное гнездо для ввертывания и вывертывания взрывателя и заглушки. Размер ящика 525×515×405 мм. Вес ящика с взрывателями 37 кг.
Вскрытие полиэтиленовых пакетов производится срезанием сварного шва шириной 10–15 мм.
При осмотрах на базах (складах), при извлечении взрывателей и вкладышей, а также при повторной их укладке необходимо соблюдать меры предосторожности, не допуская повреждения пакета.
После осмотра и укладки взрывателей верхнюю кромку пакета шириной 5–10 мм рекомендуется склеить клеем БФ-2 или БФ-4 ТУ МХП 1367-49 или сварить электропаяльником через слой оберточной бумаги.
При хранении и транспортировке мин и взрывателей руководствоваться:
а) Приказом Военного Министра СССР № 175 — 1962 г.
б) Руководством для центральных, окружных (флотских) и войсковых складов инженерных боеприпасов (Воениздат, 1964 г.).
в) Инструкцией по категорированию боеприпасов (Воениздат, 1961 г.).

Примечания

1 А также ГМЗ выпуска 1968 года; ГМЗ выпуска до 1968 года могут быть использованы после проведения работ по приспособлению их к минам серии ТМ-62.
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