Описание легкого пулемета Шоша
РККА
	Примечания



ЛЕГКИЙ ПУЛЕМЕТ ШОША есть автоматическое огнестрельное оружие; калибр — 3,5 лин., вес — 20½ фунта.
Он отличается от тяжелого пулемета (напр. системы Максима): более легким весом, возможностью стрельбы без станка и большей прерывчатостью огня, благодаря питанию его патронами при помощи обойм, а не патронной ленты.
Заряжение и стрельба из легкого пулемета производится французскими патронами, помещенными в металлические обоймы — по 20 штук в каждой.
Устройство легкого пулемета
Легкий пулемет Шоша, как и каждое автоматическое (самодействующее) оружие, состоит из частей: неподвижных, подвижных и возвратной пружины.
Неподвижными частями называются те части легк. пулемета, которые во время выстрела не меняют своего положения. Подвижными частями называются те, которые при выстреле приходят в движение. Те и другие части соединены между собой возвратной пружиной.
	Неподвижные части:	Подвижные части:
	1. Кожух с прицелом и мушкой	1. Ствол со ствольной коробкой
	2. Затыльник	2. Затвор
	3. Короб с прикладом и ручкой	3. Досылатель с ручкой для заряжания и направляющей планкой
	4. Рукоятка со спусковой скобой и спусковым крючком	4. Спусковой механизм
	5. Направляющий лоток
	6. Ствольная задержка

Возвратная и боевая пружины с упорной муфтой.
Автоматическое действие легк. пулемета, то есть самозаряжание, производство выстрела и выбрасывание стреляной гильзы происходят от действия силы отдачи газа при выстреле и действия возвратной пружины. Образовавшиеся при выстреле в канале ствола газы вытолкнут пулю вперед и, кроме того, произведут давление на передний обрез ствола и на затвор. Вследствие давления, т. е. силы отдачи газа на ствол и затвор, подвижные части легк. пулемета отходят назад, а возвратная пружина сжимается.
По прекращении действия силы отдачи газа, возвратная пружина расжимается и посылает подвижные части вперед — в свое первоначальное положение.
Перемещением подвижных частей вперед и назад, а также их устройством достигается самозаряжание, производство выстрела и выбрасывание стреляной гильзы.
РАЗБОРКА
	Что отделить	Как
	1. Отделить затыльник	1. Нажать на стопор, вывинтить затыльник и вынуть его вместе с боевой и возвратной пружинами. Отделить пружины
	2. Вынуть упорную муфту	2. Приподнять дуло легкого пулемета кверху и упорная втулка выпадет из кожуха
	3. Отделить кожух от короба	3. Отвести ручку для заряжания назад. Вытолкнуть соединительный болт до упора его в левую стенку короба (предварительно поставив пластинчатую чеку болта вдоль его прорези). Повернуть замыкатель короба головкой вниз. Отделить кожух от короба
	4. Отделить досылатель с направляющей планкой	4. Отвести досылатель в крайнее заднее положение и отделить его от кожуха
	5. Вынуть затвор из ствольной коробки	5. Пропустить палец через продольную прорезь кожуха, подать затвор назад и вынуть его
	6. Разобрать затвор	6. Повертывая боевую личинку затвора влево и вправо, отделить ее от стебля затвора
	7. Вынуть ствол со ствольной коробкой из кожуха	7. Одной рукой приподнять кожух передней частью вверх, а другой рукой подхватить выпадающий из кожуха ствол со ствольной коробкой

СБОРКА
	Что присоединить	Как
	1. Вложить в кожух ствол со ствольной коробкой	1. Вложить ствол со ствольной коробкой так, чтобы продольные прорези их совпадали
	2. Собрать затвор	2. Держать стебель затвора стопором вниз и ввести в стебель боевую личинку. Нажать пальцем на стопор и поворачивать боевую личинку вправо, пока стопор не войдет в гнездо на более тонкой части боевой личинки
	3. Вложить затвор в ствольную коробку	3. Предварительно продвинуть ствольную коробку со стволом назад до обреза кожуха. Вложить в ствольную коробку затвор, поддерживая стопор (чтобы он не опустился) и точно наблдая, чтобы продольный паз затвора пришелся против продольных прорезей ствольной коробки и кожуха
	4. Присоединить досылатель	4. Установив стебель затвора против расширенной части заднего конца прорези кожуха, вложить площадку досылателя и продвинуть досылатель немного вперед
	5. Соединить кожух с коробом	5. Придерживая рукоятку с досылателем у расширенного конца прорези кожуха, наложить на кожух короб и, присоединив его передний конец, закрепить замыкателем. Вставив направляющую планку в паз пластинки, наблюдая, чтобы ролик лотка вошел в коленчатый паз направляющей планки, продвинуть последнюю вперед. Соединить болтом задний конец короба с кожухом. Закрепить соединительный болт его чекой
	6. Ввинтить затыльник	6. Предварительно вложить боевую и возвратную пружины в трубки затыльника и надеть на концы пружин упорную муфту. Ввести затыльник в кожух и завинтить его

Взаимодействие частей легкого пулемета
До заряжания, подвижные части легкого пулемета находятся в крайнем переднем положении, т. е.
Ствол со ствольной коробкой упирается в уступ, образуемый соединением утоненной и широкой частей кожуха.
Затвор запирает патронник, причем боевые выступы боевой личинки заходят за соответствующие выступы ствольной коробки.
Боек ударника выходит через отверстие боевой личинки.
Досылатель своим передним концом упирается в ствольную задержку.
Направляющая планка своим коленчатым пазом удерживает лоток в нижнем положении.
Спуск с шепталом в верхнем положении.
Возвратная и боевая пружина разжаты.
Заряжание
В переднюю часть короба, снизу, вставить обойму с патронами. Приэтом обойма ее передним, закрытым концом вставляется между стенками короба за выступы втулки — для сошек, и после этого прижимается задний конец обоймы, пока он не заскочит за защелку.
Отвести предохранитель-переводчик (с левой стороны легк. пулемета) головкой назад, что даст возможность открыть автоматический огонь.
Отвести ручку для заряжания назад, причем соединенные с нею:
Досылатель с направляющей планкой и затвор отойдут в крайнее заднее положение.
Лоток поднимается кверху коленчатым пазом направляющей планки. Ствольная задержка войдет в кольцевой паз ствола.
Шептало спуска заскочит за боевой взвод досылателя, причем передний конец досылателя будет направлен против шляпки патрона.
Боевая пружина сожмется.
Легк. пулемет готов к выстрелу.
Выстрел
Нажать на спусковой крючек, вследствие чего:
Спусковой крючек отведет назад спусковой рычаг, который, в свою очередь, повернет нажим. Нажим, упираясь своей головкой в площадку ствольной коробки, надавит прессом на спуск и тем самым выведет шептало из-под боевого взвода досылателя.
Досылатель с направляющей планкой и затвор под действием боевой пружины пойдут вперед. Досылатель, встретив на своем пути очередной патрон, вытолкнет его из обоймы вперед, и патрон будет направлен лотком в патронник. Лоток, под действием косого паза направляющей планки, опустится вниз и даст возможность переднему концу досылателя пройти вперед и вывести ствольную задержку из кольцевого паза ствола.
Затвор, двигаясь одновременно с досылателем вперед, дошлет патрон в патронник и своей боевой личинкой закроет последний. Стебель же затвора, продолжая движение вперед, заставит боевую личинку повернуться влево, вследствие чего боевые выступы боевой личинки зайдут за соответствующие выступы ствольной коробки, чем будет достигнуто прочное запирание патронника. Ударник, соединенный со стеблем затвора, в конце движения последнего разобьет капсюль, и произойдет выстрел.
После выстрела
Образовавшиеся при выстреле в канале газы вытолкнут пулю вперед и вместе с тем, давлением на затвор и на передний обрез ствола, заставят подвижные части отойти в крайнее заднее положение. Приэтом, возвратная и боевая пружины сожмутся; ствол со ствольной коробкой, досылатель с направляющей планкой и затвор одновременно продвинуться назад, а шептало спуска заскочит за боевой взвод на досылателе. Лоток поднимется кверху. После чего, возвратная пружина, разжимаясь, пошлет вперед ствол со ствольной коробкой. Досылатель же и стебель затвора некоторое время останутся неподвижными, благодаря чему боевая личинка затвора при движении ствольной коробки вперед повернется вправо, и боевые выступы боевой личинки выйдут из-под выступов ствольной коробки. Боевая личинка зацепом выбрасывателя удержит стреляную гильзу, которая выйдет из патронника. Гильза, скользя дульцем по стенке патронника, вытолкнется отражателем в окно для выбрасывания гильз.
Ствол со ствольной коробкой, дойдя до крайнего переднего положения, остановится и удержится ствольной задержкой. Если будем продолжать нажимать на спусковой крючек, то площадка ствольной коробки надавит нажим и утопит шептало; досылатель же, неудерживаемый шепталом на боевом взводе вместе с затвором, под действием боевой пружины пойдет вперед, дошлет очередной патрон в патронник, и произойдет автоматическая стрельба.
Одиночный огонь
Для производства одиночного огня — повернуть предохранитель-переводчик головкой назад; тогда выступ оси его будет повернут вниз. При нажатии на спусковой крючек, задний конец спускового рычага повернет нажим, и шептало спуска утопится. После чего спусковой рычаг, продвигаясь под выступом оси предохранителя-переводчика, опустится вниз. Нажим примет первоначальное положение, а шептало поднимется.
При утопливании шептала, боевой взвод досылателя освобождается и происходит одиночный выстрел. Для производства следующего выстрела необходимо освободить спусковой крючек и нажать на него вторично, чтобы снова утопить поднявшееся шептало спуска.
Постановка на предохранительный взвод
Повернуть предохранитель-переводчик головкой вперед; при таком положении, выступ на его оси поднимется вверх и подойдет под пресс, вследствие чего пресс, при нажатии на спусковой крючек, не опустится и не выведет шептало из под боевого взвода.
Перемена обоймы
С последним выстрелом из обоймы, стрельба прекратится. Затвор и досылатель с направляющей планкой остановятся в заднем положении, удерживаемые подавателем обоймы, в которую упрется передний конец досылателя. Поставить предохранитель-переводчик на предохранительный взвод. Отвести ручку для перезаряжания назад, пока шептало не заскочит за боевой взвод. Вынуть обойму, для чего — отвести за рожки защелку обоймы вперед. Вставить новую обойму и поставить предохранитель-переводчик, смотря по надобности, на автоматический или одиночный огонь.
Разряжание
Поставить предохранитель-переводчик на предохранительный взвод. Вынуть обойму; ослабить боевую пружину, для чего — повернуть предохранитель-переводчик головкой вверх и нажать на спусковой крючек.
Подробное описание частей
Кожух служит для помещения подвижных частей легк. пулемета: ствола со ствольной коробкой, возвратной и боевой пружин с их муфтой. Спереди кожух имеет надульник с мушкой; надульник — служит для усиления отдачи газа на передний обрез ствола при выстреле.
В средней части кожуха имеется колодка для прицела и окно для выбрасывания стреляных гильз. Снизу — продольная прорезь для входа досылателя и прохода патронов из обоймы в ствольную коробку.
Для соединения короба с кожухом последний имеет спереди прилив с прорезью для оси замыкателя, а сзади — кольцо с приливом, через отверстие которого проходит соединительный болт. Внутри кожух имеет канал двух диаметров; причем обрез передней утонченной части (меньшего диаметра) служит упором для ограничения движения ствола вперед, а отверстие на утонченной части — для усиления охлаждения ствола. Сзади кожух заканчивается внутренней нарезкой для ввинчивания затыльника.
Прицел служит для наведения л. пулемета в цель, причем хомутик устанавливается на деление, соответствующее определенному расстоянию до цели, прицельная же планка с хомутиком опускается на стойки колодки прицела.
Прицел состоит из колодки с двумя стойками, прицельной планки с прорезью, зубцами и делениями (в метрах — до 20, т. е. 2000 метров, или до 2800 шагов). На прицельной планке имеется хомутик с пружинной защелкой. Между стойками колодки привинчена пластинчатая пружина, служащая для удержания прицельной рамки в приданном ей положении.
Затыльник составляет заднюю стенку кожуха и, будучи ввинчен в кожух, служит упором для возвратной и боевой пружин.
Затыльник состоит из внутренней длинной трубки и наружной, короткой. Трубка — длинная служит для помещения боевой пружины, и надевания на нее возвратной пружины, а наружная короткая трубка — для помещения возвратной пружины. На наружной трубке имеется нарезка для ввинчивания в кожух и зарубка — для стопора приклада.
Короб служит для соединения частей л. пулемета; он состоит из двух стенок и снабжен прикладом, рукояткой со спусковым механизмом и ручкой для удобного действия л. пулеметом при стрельбе.
Между стенками короба помещаются: спереди втулка для головки сошек, вкладыш с пружиной, ствольная задержка с пружиной и лоток — для направления патронов в патронник; в средней части — ручка с головкой, в которой имеется защелка со спиральной пружиной — для удержания вставленной обоймы; рукоятка со скобой и со спусковым механизмом; сзади — приклад со стопором для запирания затыльника и болт, для соединения кожуха с коробом. Слева — две антабки для ремня и предохранитель-переводчик. Предохранитель-переводчик состоит из оси с выступом и плеча с головкой; он служит для установки механизма легк. пулемета на автоматический, одиночный огонь и предохранительный взвод. Справа — замыкатель для скрепления короба с кожухом, пластинка с пазом — для хода направляющей планки и вырез для хода ручки для заряжания. Под пластинкой имеется овальная прорезь для хода ролика лотка. Обе стенки короба имеют соответствующие отверстия для болтов и винтов, скрепляющих части легк. пулемета.
Рукоятка служит для удобства действия легк. пулеметом при стрельбе и для помещения спускового механизма.
Она снабжена скобой, которая предохраняет от нечаянного нажатия на спусковой крючек; она имеет коробку для помещения спускового механизма; коробка состоит из двух стенок и дна. В стенках коробки находятся отверстия для оси спускового крючка и спуска, для оси указателя и оси пресса. Дно коробки имеет сосок для прикрепления пружины спускового рычага и прорезь для прохода спускового крючка с изгибом спускового рычага. К дну прикреплена пружина спуска. Спусковой крючек состоит из хвоста и головки с прорезью для прохода спускового рычага; он имеет отверстие для оси чеки его.
Ствол и ствольная коробка соединены между собою ствольной муфтой и представляют как бы одно целое.
Ствол, калибром 3,15 линии, служит для направления полета пули и внутри имеет канал с четырьмя нарезами, которые вьются справа вверх налево, что дает при стрельбе деривацию, т. е. отклонение пули влево (у французского ствола).
На ствол надет радиатор, который закреплен на стволе двумя кольцами.
Радиатор способствует охлаждению ствола при выстреле, а переднее кольцо служит для усиления отдачи газа при выстреле.
Задний конец ствола утолщен, внутри имеет патронник, снаружи — нарезку для навинчивания на него муфты.
Муфта вместе со ствольной коробкой служит для направления движения ствола в кожухе. Она имеет кольцевой паз для упора в него затворной задержки.
Ствольная коробка служит для помещения затвора, упорной муфты и боевой пружины; она имеет окно для выбрасывания гильз и продольную прорезь для хода досылателя и прохода патронов спереди. Внутри ствольной коробки имеется два опорных выступа, за которые заходят боевые выступы боевой личинки при запирании ею патронника.
Ствольная коробка соединяется со стволом нарезкой. Сзади ствольная коробка имеет площадку, в которую упирается нажим пресса спускового механизма, чем выводится шептало из под боевого взвода.
Затвор служит для досылания патрона в патронник, запирания канала ствола при выстреле, производства выстрела и выбрасывания стреляных гильз. Он состоит из боевой личинки с выбрасывателем и отражателем, стебля затвора, ударника и стержня. После выстрела затвор вместе со стволом и ствольной коробкой отходят в крайнее заднее положение. При движении же ствольной коробки вперед (под действием возвратной пружины) стебель затвора удерживается досылателем (боевой взвод которого заскочит за шептало), а боевая личинка продолжает движение, повертывается и отделяется от патронника, извлекая из него гильзу. Повертывание боевой личинки происходит вследствие движения ее выступов (на более тонкой части) по косым прорезям на стебле затвора.
Боевая личинка имеет: венчик, выбрасыватель, отражатель, два боевых выступа, два скошенных выступа, канал для ударника, паз для выбрасывателя и паз для досылателя. Стебель затвора имеет: две косые прорези для скошенных выступов боевой личинки, паз с гнездом для досылателя, отверстие для стопора боевой личинки и небольшое отверстие для чеки стержня затвора. Внутри — канал с кольцевым выступом, сзади (внутри) стебель имеет нарезку для ввинчивания стержня. Стержень имеет поясок для упора в боевую пружину, нарезку и отверстие для чеки.
Ударник имеет пятку и боек.
Досылатель с ручкой для заряжания и направляющей планкой. Досылатель служит для выталкивания патрона из магазина в ствольную коробку, для удержания затвора на боевом взводе, для вывода ствольной задержки из кольцевого паза ствольной муфты. Досылатель имеет площадку с соком и пазами для присоединения к нему затвора и движения его в кожухе. Снизу досылатель имеет боевой взвод. Ручка для заряжания служит для отведения подвижных частей назад при заряжании. Она состоит из головки и стержня, которым соединяется с досылателем. На стержень надета направляющая планка; она при движении вперед коленчатым пазом отводит лоток вниз (для того, чтобы дать возможность досылателю продвинуться вперед).
Спусковой механизм служит для удержания подвижных частей на боевом взводе и для вывода их с последнего, при нажатии на спусковой крючек. Спусковой механизм состоит из спуска, спускового рычага, пресса с нажимом и 2-х пружин (скоба для рычага и для спуска). До нажатия на спусковой крючек, части спускового механизма находятся в следующем положении: рычаг оттянут пружиной вперед, шептало приподнято, нажим в заднем положении, при нажатии на спусковой крючек рычаг оттянется назад, нажим верхним концом повернется вперед и шептало опустится.
Спуск имеет: шептало, плечики для вилки пресса, прорезь для спускового крючка и отверстие для его оси. Спусковой рычаг имеет выступ для поворачивания нажима и два отверстия для соединения с пружиной и со спусковым крючком. Пресс имеет вилку для помещения нажима, хвост для упора в антабку, гнездо для пружины нажима и отверстия для оси нажима и оси пресса.
Лоток служит для направления патрона в патронник; он имеет головку и две щеки с цапфами для присоединения его к коробу. Кроме того, на правой щеке лоток имеет ось с роликом, служащим для приведения лотка в движение пазом направляющей планки.
Ствольная задержка служит для удержания ствола в крайнем переднем положении и помещается в прорези вкладыша; она имеет пятку для спиральной пружины, шпильку и отверстие для оси ствольной задержки.
Возвратная и боевая пружины с упорной муфтой служат для возвращения подвижных частей в крайнее переднее положение.
Обойма, металлическая, состоит из двух соединенных между собой полукруглых пластин; один конец обоймы закрыт поперечной планкой, а другой — открыт. Внутри обоймы находится пластинчатая пружина с подавателем.
Сошки состоят из головки и 2 ножек. Головка имеет проушины для присоединения к ней ножек и навинтованный выступ для соединения со втулкой легкого пулемета. Ножки с одной стороны имеют ушки, а с другой — заканчиваются сошниками.
Осмотр легкого пулемета в собранном виде
После каждой сборки, чистки и при подготовке легкого пулемета к стрельбе следует произвести осмотр следующим образом:
Осмотреть легкий пулемет, чтобы убедиться, что все части исправны и механизмы работают правильно, а именно:
1) При оттягивании ручки для заряжания назад до отказа, отход подвижных частей должен быть плавный, без скачков и с некоторым усилием. Боевая личинка должна свободно повернуться и отойти назад.
2) Отпущенная ручка должна податься вперед (приблизительно на ¼ дюйма) и остановиться, что укажет на исправность шептала и боевого взвода.
3) Нажать на спусковой крючек; подвижные части должны энергично пойти вперед.
4) Передний конец затворной задержки должен входить в кольцевой паз ствола, когда последний — в крайнем переднем положении, а подвижные части оттянуты назад.
5) Осмотреть, удерживает-ли пружина прицел в крайнем положении, исправна-ли зубчатка на прицельной планке и удерживается-ли хомутик в приданном положении.
Подготовка к стрельбе
1) Осмотреть канал ствола, чтобы удостовериться, что в нем нет неисправностей или посторонних предметов, препятствующих движению пули.
2) Смазать все трущиеся части и поверхность механизма, главным же образом, затвор и ствольную коробку (как снаружи, так и внутри).
3) Проверить упругость возвратной и боевой пружин. Возвратная пружина должна энергично досылать ствол в крайнее переднее положение при всевозможных углах возвышения легкого пулемета и даже в вертикальном положении его, т.-е. прикладом вниз (передний конец ствольной задержки должен заскакивать в кольцевой паз ствола): боевая пружина, посылая затвор вперед, должна плотно запирать канал ствола, т.-е. боевая личинка своими боевыми выступами должна зайти за соответствующие выступы ствольной коробки, а стебель затвора — плотно дойти до утолщенной части боевой личинки.
4) Прежде чем приступить к снаряжению обоймы, нужно убедиться что ее пружина не поломана и работает исправно.
5) Тщательно снарядить магазин.
Перед снаряжением магазина осмотреть патроны.
6) Убедиться, что все запасные части и инструменты имеются на лицо в ящике для запасных частей и в пулеметном ящике.
7) Убедиться, что приняты меры, обеспечивающие пулемет, магазин и ящик для запасных частей от повреждений на походе.
При указанной проверке р. — пулемета не держать за короб на месте движения направляющей планки.
Чистка легкого пулемета
Для чистки, протирания и смазывания легкого пулемета нужно иметь:
а) скребок для надульника ствола,
б) щетку для кожуха,
в) щетку для ствола,
г) шомпол,
д) протирку,
е) паклю, очищенную от кострики; взамен пакли допускаются хлопчато-бумажные концы, которые предварительно должны быть разобраны и размотаны,
ж) смазку; ружейное сало, керосин, веретенное или деревянное масло со скипидаром, который делает смазку жиже.
Чистку легкого пулемета следует производить после стрельбы, после учения в поле или казарме, при продолжительном хранении и перед новой смазкой его.
Если же легкий пулемет по каким либо причинам не может быть прочищен тотчас после стрельбы, то следует немедленно протереть канал ствола паклей и тряпками, пропитанными смазкою. Для этого отвести части назад и смазать канал ствола с дульной его части.
Для чистки пулемет разбирается.
После чистки все части слегка смазать смазкой.
Чистка ствола[1]. В ушко металлического шомпола продеть кусочек пакли, длиною вершка в два, и тщательно обернуть шомпол этой паклей, обильно пропитанной смазкой. Вводя шомпол в канал ствола с дульного его конца, чистить ствол, пока весь нагар не будет удален. Заменить пропитанную смазкой паклю сухою и протереть канал ствола, после чего слегка смазать его. Если пакля протолкнута за казенный срез ствола, то необходимо ее подправить, прежде чем тянуть назад, иначе она может застрять. Для чистки патронника следует вставить более широкий кусок пакли в ушко шомпола, вставить шомпол в патронник и чистить его, а также дульный вход, как выше указано при чистке канала ствола.
Чистка механизма производится ружейной смазкой и веретенным маслом. В случае загрязнения отдельных частей сгустившимся маслом, для удаления последнего, можно пользоваться скипидаром. Смазка не должна быть обильной, иначе она может собирать грязь и образовывать сгустки.
Легкий пулемет снаружи и изнутри обтереть слегка просаленной тряпкой; всякий излишек смазки из магазина легко может попасть в патронник и способствовать накоплению в нем грязи.
Сбережение легкого пулемета
Ближайшее наблюдение за легким пулеметом возлагается на наводчика. Для содержания пулемета в чистоте и исправности следует:
а) осматривать легкий пулемет возможно чаще и смазывать его;
б) после боя, похода, стрельбы и учения производить чистку легкого пулемета;
в) оберегать части легкого пулемета от ударов и толчков;
г) при заряжании и разряжании или задержке при стрельбе не делать усилия, а выяснить причину затруднения;
д) оберегать легкий пулемет от песка, пыли и снега.
Легкие пулеметы и запасные стволы при хранении должны быть уложены в ящике. При хранении ружья-пулемета подвижные части должны быть в переднем положении.
После стрельбы необходимо:
1) Убедиться, что легкий пулемет разряжен.
2) Позаботиться о том, чтобы канал ствола, патронник, а также короб с находящимися в нем подвижными частями были достаточно смазаны немедленно по окончании стрельбы.
3) Позаботиться о сборке боевых патронов, которые могут оказаться среди стреляных гильз.
4) Наблюсти, чтобы пулемет был тщательно вычищен по возвращении со стрельбы. В то же время должны быть осмотрены все части механизма и обоймы с целью убедиться в их исправности.
ЗАДЕРЖКИ
	Причина	Вид задержки	Устранение
	1. Осечка	Ручка для заряжания в крайнем переднем положении. При надавливании на спусковой крючек выстрел не последовал	Отвести части назад, чтобы выбросить патрон
	2. Поломка бойка ударника	Сменить ударник
	3. Помятость патрона	Ручка для заряжания не доходит до переднего положения	Выбросить патрон
	4. Неподача патрона досылателем вследствие ослабления или поломки пружины подавателя	Ручка для заряжания немного продвинется вперед и остановится против спускового крючка	Сменить обойму

Правила стрельбы
Стрельба из легкого пулемета производится преимущественно в положении лежа. Для стрельбы легкий пулемет устанавливается на сошки; заряжается и ставится прицел соответственно определенному расстоянию. При установке прицела необходимо помнить, что деления прицела нанесены в метрах. Метр равен 1,4 арш., а потому при определении расстояния в шагах, полученное число шагов следует уменьшить, приблизительно, на одну треть и тогда уже поставить соответствующую цифру деления прицела; например — расстояние до цели 900 шаг., цифру уменьшим на одну треть, что будет равно 600, ставим прицел 6 (значительной ошибки не будет). После установки прицела перевести предохранитель-переводчик в положение одиночного или автоматического огня, смотря по надобности. Вставить приклад в плечо и, поддерживая легкий пулемет правой рукой за рукоятку, а левой — за ручку его, навести легкий пулемет в цель. Сохраняя линию прицеливания и нажимая на спусковой крючек, обстреливать цель одиночным или автоматическим огнем. При стрельбе автоматическим огнем надлежит стрелять короткими очередями (от 5 до 10 выстрелов), чтобы иметь возможность исправлять наводку. Для поражения цели, широкой по фронту, стрельба из легкого пулемета производится переносом огня очередями от одного фланга цели к ее другому флангу.
ТАБЛИЦА
делений прицела, соответственно расстоянию в аршинах (шагах), причем взят 1 мет. = 1,4 арш. и округлено до 50 шаг.
	Расстояние	Деление
	300	2
	400	3
	500	4½
	600	4
	700	5
	800	5½
	900	5½
	1000	7
	1100	8
	1200	8½
	1300	9½
	1400	10
	1500	10½
	1600	11½
	1700	12
	1800	13
	1900	13½
	2000	14
	2100	15
	2200	15½
	2300	15½
	2400	17
	2500	18
	2600	18½
	2700	19
	2800	20
	2900	20½
	3000	21½
	3100	22
	3200	23
	3300	23½
	3360	24

Пристрелка
Как бы точно ни было определено расстояние до цели, всетаки возможны ошибки; только пристрелка может дать правильный прицел, то есть такой, при котором лучше всего будет поражаться цель.
Пристрелка захватом цели в вилку
Если при стрельбе с первым прицелом будет замечен недолет, нужно увеличить прицел на 2 (около 280 шагов), навести пулемет с новым прицелом в ту же точку прицеливания и повторить стрельбу тем же количеством очередей. При новых недолетах увеличить прицел еще на 2, снова навести пулемет и повторить стрельбу тем же количеством очередей. Так поступать до тех пор, пока не будут замечены перелеты.
Если в начале стрельбы получится перелет, нужно уменьшить прицел на 2 (280 шагов) и продолжать уменьшать его на 2 до тех пор, пока не будут замечены недолеты. Захватив цель в вилку, следует взять среднюю высоту прицела и продолжать стрельбу на поражение цели.
Стрельба на поражение
Успех стрельбы при правильном прицеле будет наилучший при стрельбе наибольшим числом легких пулеметов, с общего для всех высотою прицела.
Стрельба с закрытой позиции
Стрельба с закрытой позиции производится в том случае, когда наводчик, лежа, не видит цели, закрытой от него каким-либо препятствием, между тем как пуля может пролететь выше, не задевая препятствия. Стрельба ведется каждый легким пулеметом отдельно; наводчик, приподымаясь, тщательно всматривается в цель, замечает направление на нее, выбирая для себя какой-либо местный предмет, который находился бы в створе цели и был виден ему лежа, ставит постоянный прицел, с этим прицелом наводит легкий пулемет на намеченный предмет и стреляет очередью.
Стрельба по закрытой цели
При стрельбе по закрытой цели пристрелку вести по закрытию, пока не получится попаданий в верхний гребень его, и затем прицел увеличить сообразно удалению цели.
Ночная стрельба
Ночная стрельба ведется, преимущественно, с постоянным прицелом.
По целям освещенным: (цель освещена прожектором, костром и т. п.); наводить легкий пулемет, освещая мушку. При использовании светящимися ракетами — быстро навести легкий пулемет в цель; наводчик не должен смотреть за полетом ракеты, чтобы свет не ослеплял его.
Действия при легком пулемете Шоша
Для непосредственного обслуживания легкого пулемета во время стрельбы, при нем находятся: наводчик и подносчик патронов. Обязанности наводчика состоят в следующем: наблюдение за полем боя, подноска и установка легкого пулемета, маскировка его, подготовка к стрельбе, заряжание, наводка, стрельба и устранение задержек.
Обязанности подносчика патронов: помогать наводчику во всех его работах при легком пулемете, переносить необходимый запас патронов и следить за правильным питанием ими легкого пулемета; в случае убыли наводчика заменить его.
При появлении цели, которую требуется обстрелять, наводчик устанавливает легкий пулемет на сошки, а подносчик патронов подает ему обойму с патронами. Наводчик вставляет обойму в приемник, определяет расстояние, ставит прицел и, наведя легкий пулемет в цель, обстреливает последнюю. Подносчик патронов своевременно подает обоймы, снаряженные патронами для замены расстрелянных. Причем наводчик должен быстро определить свойства, размеры и удаление появившейся цели и, в зависимости от важности цели, расстояния, числа патронов и времени решить, стоит ли открывать огонь. Стрельба во всех случаях, если не было запрещения, открывается наводчиком самостоятельно.
Открытие огня производится с более близких расстояний и наибольшей его действительности (до 900 шагов). На расстояниях свыше одной версты огонь открывать только по крупным и важным целям. Огонь открывать внезапно, неожиданно для противника.
Каждый пулеметчик должен помнить, что недостаточная поражаемость огня ободряет противника и вселяет в него уверенность в безопасности действия против нас.
Огонь вести короткими очередями, вспышками, и не равномерно по всем целям, сообразуясь со значением их, направляя огонь на более важные цели. Принимать меры для уменьшения потерь от неприятельского огня. Наиболее надежными средствами для этого служат: хорошие укрытия, маскировка своего легкого пулемета и, самое важное, действительность собственного огня.
Для достижения действительности стрельбы следить за соблюдением самой строгой дисциплины огня, тщательно и умело наблюдать за результатами стрельбы и по наблюдениям корректировать ее; кто не умеет наблюдать, тот не умеет стрелять.
Принадлежность
При каждом легком пулемете полагается принадлежность для сборки и разборки, чистки и переноски его, как то:
1. Масленка.
2. Шомпол.
3. Протирка.
4. Протирка-щетка с кисточкой для чистки канала ствола.
5. Протирка-щетка для чистки ствольной коробки.
6. Скребок для чистки надульника.
7. Прибор для извлечения стреляных гильз.
8. Крючек с отверткой.
9. Ранец для патронов.
10. Мешок для обойм с патронами.
11. Полусумка кожаная для двух обойм.
12. Подсумок для запасных частей.
13. Сверток прибора для чистки.
14. Чехол для легкого пулемета.

Примечания

1 Полезно после автоматической стрельбы произвести, после охлаждения ствола, несколько одиночных выстрелов, чтобы удалить мельхиоризацию и нагар в канале ствола.
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